Declaratie de conformitate UE MOTOVARIO S.p.A

Via Quattro Passi 1/3, 41043 Formigine (MO) Italia

Prin prezenta declara ca:

Produsele: Motoare cu inductie trifazate si monofazate seria T, TS, TH, TP, D, S dimensiunea carcasei 63, 71, 80, 90,
100, 112, 132,160, asa cum sunt enumerate mai jos, sunt in conformitate cu prevederile urmatoarelor legi ale
Uniunii Europene:

Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva de joasa tensiune 2014/35/UE, Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva RoHS
2015/863/UE, Directiva ErP 2009/125/CE (si Regulamentul aferent nr. 640/2009).

si, In plus, au fost aplicate urmatoarele standarde armonizate:

EN 1127-1:2011, EN 60079-0:2012/AM2013, EN60079-15:2012, EN 60079-31:2014, EN 60034-1:2017, EN 60034-2-
1:2014, EN 60034-30-1:2014, EN 60034-5:2001/A1:2007, EN 60034-6:1997, EN 60034-7:1993/A1:2001, EN 60034
8:2007, EN 60034-9:2005/A1:2007.

Informatii suplimentare: Toate motoarele electrice sunt prevazute cu marcaj, CE”.
Produsele:

Motoare cu inductie trifazate si monofazate:

grup si categorie, Tipul de motor Producator
clasa de temperatura

I13G ExnAlIB T3 Gc Seriile T, TS, TH, TP, D, S; Motovario S.p.A.
dimensiunea carcasei de la 63 la 160
I 3D Ex tc T135 °C Dc Seriile T, TS, TH, TP, D, S; Motovario S.p.A.

dimensiunea carcasei de la 63 la 160

X X X X X

I
nr. de poli (a doua polaritate - seria D)

4,6,8,12

nr. de poli (seria T}
nr. de poli (prima polaritate - seria D)
2,4,6,8, 10,12

literele desemneaza diferite puteri
A, B, C, D, L, LL, LA, LB, SA, SB, M, MS, LM

marimea carcasei:
63/ 7L/80/90/ 100/ 112 /132 /160

T=Motor cu inductie trifazat - o singura polaritate

TS = Motor cu inductie trifazat - o singura polaritate - eficienta standard
TH = Motor cu inductie trifazat - o singura polaritate - eficienta ridicata
TP = Motor cu inductie trifazat - o singura polaritate - eficienta premium

D= Motor cu inductie trifazat - dubla polaritate
5 =Motor cu inductie monofazat - o singura polaritate



